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Hauptansicht
Das E-Paper-Display wechselt nach ca. 60 Sekunden chne Tastendruck autornatisch in
die Hauptansicht.

Durch einfaches Tippen auf eine der Sensortasten kdnnen verschiedene Nutzerprofile
und Anwendungen ausgewdhlt oder Temperaturdnderungen vorgenommen wearden.
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Ternperaturanteige

Der Skalenring wird bei steigender Temperatureinstellung auvfaefillt. Zusitzlich wird
die Selltemperatur in °C in der Displaymitte angezeigt.

Temperatureinstellung

Die Wunschtemperatur kann dber die zwei mittleren Sensortasten in einem Bereich
von 20 °C bis 60°C gewlhlt werden. Einmaliges Tippen &ndert die Temperatur um 1°C,
im Kormnfortbereich awischen 35°C und 43°C um 0.5°C. Wird die Termperatur unter

20"C eingestellt, erscheint das Symbal = in der Ternperaturanzeige und das Gerat
schaltet die Heizfunktion ab.

3 8 Nutzerauswahl
Es kénnen bis zu vier Nutzerprofile angepasst werden. Jader Nutzer hat die Maglich-
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keit, sich seine Wunschtemperaturen fir die verschiedenen Anwendungsbereiche

in seinem Profil 2u speichern. Cie Nutzerprofile kisnnen durch Tippen auf die linke
Sensortaste aufgelistet und dann dber die jeweilige Sensortaste unter den Profilbildern
gewihlt werden (Profil individualisieren siehe Abschnitt sNutzera},
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Anwendungen

Hier kénnan bereits vereingestelite Anwendungen ausgewdhlt werden, Durch Tippen der
Sensortaste unter der Anzeige dffnet sich die Auswahl. Tippen auf die Sensoriaste unter
einer der Anwendungen aktiviert diese,

3 8 Oie Anwendungen sind werksemg auf die folgenden Temperaturwerte eingestelit:
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Handwische = 35°C, ;,m Dusche = 38°C, Gag Badewanne = 40°C. "
< Heiflwasser = 48°C.
Um eigene Temperaturwerte o speichern, wihlen Sie eine Anwendung und stellen die
% ‘_tit_ gewinschte Temperatur ein. Ansehliellend tippen und halten Sie die Sensortaste unter
w threm Profilbiid cder der Anwendung zwel Sexunden gedriickt
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ndwische = 35 g o ﬁ Dusche = 38"{"_,—&- Badewanne = 40°C,
eillwasser = 48°C.
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Verbrauch letzte Zapfunig

¥ 0,52 € Dauer 2m30s

Wasser 65,4 | @

b
Strom 0.9 kWh |
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Temperaturgrenzaw 60

Bediensperre AUS
Strompreis (€/kWh] 0,28¢€
Wasserpreis (€/m') 4.00€
Lastabwurf 0
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Statusanzeige oben
@  Bediensperre aktiv (PIN)
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¥ Die Zulauftemperatur liegt dber dem Sollwert (Gerét heizt nicht}

% Option Funkfernbedienung bzw. HomeSarver ist installiert. Das Gerdt kann
ferngesteuert werden.

Statusanzeige unten
Anzeigebereich fir Funktionen, welche eine Bestitiqung vom Nutzer verlangen oder im
Gebraueh von hoher Bedeutung sind.

& Wartung: Das Gerit hat einen Fehler erkannt. Weitere Informationen erhalten
Sie im Hauptmend unter »Gerteinfou.

wax Maximaltemperatur erreicht: Die Temperatur [8sst sich nicht weiter efhhen, da
die eingestelite Temperaturgrenze erreicht wurde. Die Temperaturgrenze kann
im Hauptmeni unter sEinstellungen« gedndert werden.

& Heirung aktiviert: Das Symbol erscheint sebald Wasser dureh das Gerdt
erwirmt wird.

7> Leistungsgrenze: Die Leistung des Gerdtes reicht nicht aus, um die aktuell
flielende Warmwassermenge auf die Wunsehtemperatur tu erwirmen.
Reduzieren Sie die Warmwassermenge an der Armatur.

Hauptmenii

Uber die Meniitaste gelangen Sie in das Hauptmeni. Alle Funktiensmenis und
Speicherwerte des Gerdtes konnen von hier aus ausgewdhlt werden.

Statistik
in den Statistiken warden Ihre Varbrauehs- und Nutzungsdaten durch das Gerdt erfasst
und grafisch dargestellt:

& Wasserverbrauch

# Srromverbrauch

¥  Gesamtkosten des Verbrauchs

Durch Wihlen von @\ oder WP kann durch die verschiedenen Zeitriume geblittert
warden. Die Verbriuche werden in Ciagrammen liber einen Zeitraum der letztan
Zapfung oder Ober den Gesamtverbrauch angezeigt.

Hinweis: Die Verbrauchs- und Nutzungsdaten sind nicht fiir Abrechnungszwecke
geeignet.

Einstc"ungen

Dieses Menii dient der grundlegenden Kenfiguration des Gerates. Durch Wahlen von
M oder W blsttern Sie durch die verschiedenen Mendpunkte und durch Tippen auf
»OK« kénnen Sie direkt Einstellungen verdndern oder gelangen Sie in Untermenis.

Temperatureinheit: Festgelegt auf °C
Sprache: Auswshl der Meniisprache.

Ton: Bedienungsténe aktivieren / deaktivieren.

Hinweis: Alarmsignale und Hinweist8ne kdnnen nicht deaktiviert werden.
Wihrung: Auswahi eines Wahrungssymbels.

Temperaturgrenze: Die Temperaturbegrenzung kann in diesem Mend
aktiviert | deaktiviert und die maximale Warmiwassertemperatur auf einen beliebigen
Wert innerhalb des Temperatureinstellbersiches begrenzt werden.

Hinweis: Wenn der Durchlauferhitzer eine Dusche versorgt, wurde wihrend der
Geriteinstallation die maximale Temperatur begrenzt und kann nicht veréndert wer-
den.



