Zahler NORAX 1D

Bedienungsanleitung fiir Ihre moderne Messeinrichtung
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Funktionsmerkmale

Messung der Momentan- und Hochstleistung

Ablesen historischer Verbrauchswerte (PIN-geschiitzt) bis 730 Tage

Ein- oder Zweirichtungsmessung der Wirkenergie

Anderung/Bedienung der Displayanzeige iiber Pfeiltasten oder optisches
Lichtsignal

Reset-Funktion der Verbrauchswerte

Aufbau des Zahlers
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Vor — und Zuriicktaste
(Bedienung des Meniis)
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Erlduterung des Displays
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Zahlwerkskennzeichnung, (Beispiel hier: Strombezug/Zahlerstand gesamt)
Signal fiir vorhandene Spannung

Einheit des Zdhlerstandes in Kilowattstunden (kWh)

Zahlerstand



Hauptmenii

Anzeigetypen

Automatischer Anzeigewechsel
e lauft ohne Bedienung in der standardmaRigen Einstellung
e aktiviert sich nach 60 Sekunden ohne Eingabe selbststandig
¢ Automatischer Wechsel der Anzeige zwischen 1.8.0 und 2.8.0 alle 10 Sekunden

1.8.0 (A+) Kunde bezieht Strom vom Energieversorger

(Beispielfoto)

2.8.0 (A-) Kunde liefert Strom zum Energieversorger/Einspeisung (zum Beispiel durch eine
Photovoltaik-Anlage)

(Beispielfoto)

Manuell gesteuerter Anzeigenwechsel
e Benutzerbedienung: Aktivierung erfolgt durch Driicken einer beliebigen Taste (Vor- und
Zuriicktaste)
e Ermoglicht das Durchblattern des Registers im Hauptmenii (Zahlerstiande) oder der
historischen Werte im Untermenii (Eingabe der PIN erforderlich!)
e Nach 60 Sekunden ohne Eingabe wird der automatische Anzeigenwechsel aktiviert.



